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ΦΡΕΑΤΙΟΥ - ΑΓΩΓΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι από πολυεστέρα και κατά τον

με χονδρή άμμο.
εγκιβωτισμό του από σκυρόδεμα του φρεατίου επικαλύπτεται

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10

Ο σύνδεσμος έχει κωνικότητα 3° για να δίνει τη δυνατότητα
ρύθμισης της κλίσης κατά την τοποθέτηση του αγωγού.
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Στις  εξωτερικές  επιφάνειες των φρεατίων και ειδικότερα  στις  επιφάνειες που
βρίσκονται κάτω από την τελική στάθμη επίχωσης, θα γίνεται στεγανοποιητική

Στις  εσωτερικές  επιφάνειες των φρεατίων  θα γίνεται  επάλειψη με  εποξειδική
ρητίνη η οποία θα είναι ισόπαχη και θα εφαρμόζεται σε τρεις  στρώσεις  πάχους

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

από 0,30  έως  0,50mm  αφού  προηγουμένως το φρεάτιο  εσωτερικά  καθαριστεί

επάλειψη με ασφαλτικό υλικό

επιμελώς και απαλλαγεί πλήρως από σκόνες κ.λ.π..

Στις  περιπτώσεις σωλήνων με διατομές πάνω απο Φ 1000 θα εφαρμοστούν 
προκατασκευασμένα φρεάτια με εσωτερική διάμετρο 1,50 μέτρα
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ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας  Ο Γεν. Δ/ντης της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

   

   

Κων/νος Παπαϊωάννου  Σταύρος Τσαγκαράκος  

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc  Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 

 

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ’ αριθμ. 07/2022 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
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